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دف اجه الراقة كا هي الال اة اى اجه مراف 
e‏ 

المساعدة في تأكيد سلامة المرور بالطريق باستعماها على نطاق 
جهاز مواصلات الطرق القومية سواء کانت ہا سيارات م لا ولتوفر 
الارشاد والتحذير الطلويين لضمان سلامة تشغيل عناصر محرى حركة 
المرور الضرورية. كا تستخدم أجهزة المراقبة لتوجيه ومراقبة ومساعدة 
«قائدى السيارت» وف أعمال الارشاد والملاحة لتوفير التسهيلات التي 
تقدم جمهور المسافرين بسلام. 

ان قيادة السيارات عملية معقدة جدا يكتشف فا السائق 
العلومات مس: سيارته وس الطريق ومن أجهزة الراقبة ولكن ليست 
كل العلومات مهمة » فللسائق اختيار أا ينبغى استخدامها؟ انيا فانه 
على السائق تحليل العلومات هل بخفض السرعة؟ هل يستعد لتغيير الطرق 
الفرعية أم الرئيسية؟ وبتحليل المعلومات يتخذ السائق القرار وتكون 
الاستجابة بتوجيه عجلة القيادة أو الكبح أو زيادة السرعة. 


مهندس أبحاث ادارة المرور السيار الفيدرالية _ الولايات الكتحدة 
الأمريكية. 
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و يفترض أن يعمل السائق ني أدائه على ثلاثة مستويات: 
على مستوى الضبط : يتحكم السائق في حركة سيارته بتغيير الاتجاه 
أو زبادة السرعهة أو بالکبح. وتأتق العلومات س ألسيارة نفسها. 
فاذا كانت الاستجابة غير صحيحة قد يفقد السائق التحكم 
و ينحرف خارج الطريق أو يصطدم بسيارة أخرى. 
على المستوى التوحمى ينتار السائق السرعة والخط اللذان يوفران له 
السلامة وهذا هو المستوى الذى تتخذ عنده القرأرات وتترجم الى 
كيفية التحكم في السيارةء وأحياناً تأتي العلومات الطلوبة من 
الطريق بواسطة طريقتي وعلينا هنا ان نستخدم مغيلتنا في تصور 
لآ ق الأول يكون الطريق منحنياً وني الثانية يكون الطريق 
مهيا ود ماق اللات س ر ك الو ج 5 اا 
نشطه أو من تقاطع مزدحم , وأخيرا فان المعلومات التوجهية تأي 
من أجهزة مراقبة المرور. فى الحالة الأ ولى نشاهد علامات الطزيق 
في تقاطع معقد بيغا نشاهد في الثائيه أستخدام الاشارات وجزيرة 
لتأمين المعلومات. 
على مستوى اللاحة على السائق أن بخطط و ينفذ الرحلة من نقطة 
البداية الى محطة الوصول » وتستتق المعلومات في هذا الستوى من 
الخرائط الاشارات الارشادية والعلامات الأرضية ومثل تلك 
الاشارات توضح أى الطرق يببغي أن يسلكها السائق للوصول إلى 
محطة النهاية. ان القرأر الخاطىء على مستوى أللاحة تكون له عواقبه 
فقد ينشأ عنه تأخر في ألوقت أو قطع مسافة زائدة للوصول الى 
انحطة الأخيرة. 

وهناك كثر من السائقين يتكرر استعماهم لبعض الطرق فتكون 


مألوفة لدہم. وتص ےم سرأقبة الرور ينبغي أن یراعی السائق الغير معتاد 
على الطريق فعند استخدام أجهزة امراقبة علينا أن نفترض أن السائق 


٢ 


يسير على هذا الطريق لأ ول مرة وأنه محتاج اى اللارشاد وألمساعدة 
وهنا مفهوم آخر حب مراعاته 1 وهو ((توقعات السائق» . 


وکن تيح ذلك من الأمتكة : فن لطر الخ 
الدروب الفرعية يتوقع السائق أن جيع الطرق الفرعية الثلاثة لن تتبادل 
فخلا قد يكون السائق على الحانب الأمن من الطريق الفرعى حرصا منه 
على عدم ترك الطريق .. معتقدا ان الطریق سيسمر ولکنه يكتشف انه 
قد أخحطاً وس م فانه پستغرق وقتاً ‏ في ادراك أن الطريق قد أنتى ووقتاً 
اضافياً ليقرر هل يغر انطريق الفرعی أم يترك الطريق العام عند هذه 
آلتقطة. وقد يؤدى هذا الوقت الضائع في اتخاذ القرار الى مناورة حطيرة 
ف القيادة علامة (اخروج فقط» هنا تعطى السائق التوقع الصحيح. 
ورا يكون السائق متبما طريقا بخط انتقال متوازى لعدة 
ساعات» وقد کون موحها نفسه مستخدما حط انتقال «و يتوق » ان 
يستمر في متابعة هذا الخط في الوقت الذى ينحنى فيه الطريق الى اليسار. 
زف اة السا ارد ج ارفج رى ن الطرى ت فة 
النقطة وقد يكون الوقت كافيا لينحرف خارج الطريق عند الانحداءة. 
وهنا مکن أن نساعد الساثق بوضع علامة تحذيرية بوجود متحنى أمامه 
وهناك مشال آخر : السائق يقترب س عنق الجبل حيث يختنى 
الطريق عص النظر و يظهر مرة أخرى عند سفح الجبل الآخر. يتوقع 
الاق أن الطريق يستمر مستقما ولكن قد تكون هناك انحناءة عكسية 
حادة ف في أعل الجبل الأ ول. وعندما بکتشف السائق ظهور المنحنى فانه 
يستغرق وقتا طو يلا لتعديل الوضع. فالغرض اذن من أجهزة مراقبة المرور 
هو تأمن العلومات للسائق بحيث يكون توقفه متوافقا مع الوضع الحقيتي. 
وجب أن تقابل أجهزة مراقبة المرور المصممة لتقد العون 
للسائقى هده المتطلبات الأساسية على النحو التالي:_ ۰ 


— ۳ 


١‏ س ايفاء الاحتياجات وذلك باستخدام الأجهزة في الاماكن الي ليست 
بها أوضاع خطيرة وتقل فيا أحجام حركة السير فقد ينجم عن عدم 
وحود هذه الاجهزة عدم الاحترام مس جانب جهور السائقين. 

۲ الانصياع للأوامر : اكان والحجم يحددان الرؤية س يسهل رؤبة 
الاشارة القريبة ولكن هناك اشارة علو ية تصعب رؤيتا خحلف 
أوحات الاعلان. 

۳ توصيل المعنى الواضح البسيط : اشارات منم الدوران هذه توصل 
العلومات مباشرة وسريعا. 

٤‏ - احترام مستخدمى الطريق للأوامر : علامات (المنع) وحدها تعطى 
العلومات التي يحتاج ألا السائق. الرسالة ألاضافية في أسفل 
اللوحة تعنى آن هذه العلامة لاتعمل حسب الطلوب وعلى السائق 
احترام النظام على الاشارة. 

ه ‏ اعط وقتا أضافيا للاستجابة الصحيحة : قد يبدو أن اشارة التوقف 
هذه مركبة بطريقة صحيحة تتيح للسائق الوقت للتوقف» ولكنها 
موضوعة على ارتفاع منخفض ميث أا لاترى س خلف السيارة 
الوأقفة. 


في سبيل مقابلة هذه التطلبات الأساسية الخمسه بحب أن نضع 
العوامل التالية في الاعتبار : 
التصمم _ الوضع س التشغيل ‏ الصيانة ‏ النظام 
التصبيىم 

يعن التصمم بالشكل والحجم واللون بالسبة للجهاز حتى يعطى 
معنى وأضحا. 
اوضع : 

موضح الجهاز ينبغي أن يتيح ألرؤية بالنسبة للسائق حتی ینصاع 


8£ 


للأمر ومنحه الوقت الكافى للاستجابة الصحيحة. 
التشغيل : 

يجب أن يؤكد التشغيل ان الاجهزة والمعدات التصلة بيا موضوعة 
لقابلة متطلبات حركة السبر ولخلق الاستجابة الصحيحة لدى السائق. 
الصيانة : 
٠‏ الصيانة والاصلاح تؤكدان ضمان استمرار توصيل الجهاز للرسائل 
لفترة طويلة كا أا مهمة في ضبط وازاحة الأجهزة التي لم تعد تقابل 
ظروف حركة المرور. نمثلا قد يكون تم تغير اتجاه الطريق لوجود مشروع 
انشائي بطرق فرعية جديدة ‏ ولكن الخطوط القدية م تلغى تمام _ لذلك 
يصعب على السائق ان يسلك الطريق الصحيح ني الليل عندما تكون 
احوال الرؤيبة غير جيدة. 
اشام 
النظام في أجهزة مراقبة المرور يبسط عمل مستخدم الطريق لانه 
يساعد على التصرف والفهم » الا أن استخدامه بطريقة غر صحيحة 
يربك السائق وبيها كانت الأحهزة ألظاهرة على هذه الصورة تعد معيارا 
وقت وضحها فان استخدامها بطريقة خاطئه لايعتر معيارا. فعلامات 
«قف) و «منوع) ماکان ينبغي استخدامها مع اشارات الرور. 

فالنظام يجب أن يتوفر في تطبيق وتصمم أجهزة سراقبة ا مرور 
باستخدام كتيب أجهزة مراقبة المرور والذى أستخدمت طبعات متلفة منه 
سنذ اكثر من ٤٠١‏ عاما والعلومات الواردة في هذا الكتيب تطبق في جيم 
الطرق العامة سواء كانت تحت رقابة الحكومة الفيدرالية أو القرى الصغيرة 
»> وهذا الکتيب يتكون من تسع أجزاء: 
شروط عام 
۲ س العلاممأت 


ھە _ 


۳ ألأزمور. 
۽ الاشارات 


هه الزر 
٦‏ س الانشاء والصيانة 
۷ س مناطق الدارس 
۸ السكك اخديدية 
٩‏ تسهيلات الدراحات 
والأجزاء الار بعة الاخيرة مصممة على أن تعمل كل منها على 
حده ع باقي الكتيب فهى تغطى الات مراقبة المرور التي تعتر مشكلة 
حقيقة في الولايات التحدة. 
وهذه العلامات تستخدم الشكل واللون لتوصيل التوجبات 
الى السائق. وافضل هذه الأشكال القياسية المعروفة هى :- 
الشمس : لوقف ء اثلث : منوع > العين : للتحذير ء الدائرة : تقاطع 
سكة الحديد ء الخمس : تقاطع المدارس. 
ك ان هناك ثمانية ألوان أساسية تستعمل فى مراقبة 
الأحر _ للوقوف » منوع وحظر بعض تصرفات السائق. 
اضفر ن اشا حن 
اال ت لی اوا وا 
الأسود ‏ العلامات التنظيمية. 
الأسمر (اليني) س مناطق استجمام الجمهور. 
الازرق س خدمات السائقن وال ركاب . 
الأخضر س معلومات المسافة والاتجاه. 
الا بيض س العلامات التنظيمية. 


ے ۵7 ے 


وتتكون العلامات التنظيمية الق تعنى باعلام السائقن 
۲ _ السرعة وتشتمل على الحد الأقصى والأدنى. 
۳ الحركة وتشتمل على : 
(© لأ دوراة أل 2 الفين أو اليسارء غل شكل 
(ب) الاصطفاف ‏ لاتعر » أعر بحذر» صف شاحنات » سر 
میناء سر شمالا 
(ج) استثناء ‏ لاتدخحل » طريق خطأ » منوع الشاحنات » مشاةء 
راکی دراحات. 
٠‏ (د) اتجاه واحد. 
> الواقف تشتمل على المنوع » الوقت الحدد وعلامات الاتجاهين. 
ه ‏ المشاة وتشتمل على المشى على اليسار والتحكم في عبور ألمشاة. 
متشوعة وتشتمل على العلامات مثل لا تسد الطريق أو التقاطعم - 
قف هنا على الأحر ‏ الوزن ألحدد _ طريق مقفول. 
وتعنى علامات التحذير بتحذير السائقى من حالات الخطورة 
الوجودة» فتكون خلفية العلامات صفراء ومعظم العلامات على شكل 


((معین) . 


الا خط امرون 


ج طرق منحدرة 


¥ 


ه ‏ أحوال واجهة الطريق 
O EC BCE‏ 

وعلامات ا لححذير تعن بأعطاء دير عسبق عن النطورة في 
المناطق الريقية تكون اللوحة على بعد ۲۲١‏ مترا مى مكان الخطورة وتزيد 
اى ٠٠١‏ مترا في الطرق السريعة. أما في المدن حيث السرعة ليست عالية 
فان مسافة ۷١‏ مترا تكون كافية 
يفغشل السائق في الانتباه الى العلامات المهمة للقيادة السليمة. 

وثألث مجموعات أللاماتث ھی علامات ألارشاآد وهي تعی 
بارشاد السائقين على طول الشوارع والطرق الطويلة لاعلامهم بالطرق 
المتقاطعة وتوجمهم الى الجهات التي يقصدوا. وان مستوى الارشاد الرفيع 
أساس لتقليل ارباك السائقين وتحقيق السلامة 

أنواع العلامات الارشادية للطرق التقليدية تضم : 
أ س علامات الطريق لتحديد وتأشير جيع الطرق وهي تستعمل على 
شكل اتحاد من الأسهم ولوحات اتجاه لمساعدة السائق الخريب في اتبأاع 
الخط الى الجهة التي يقصدها. كا أن الألوان والأشكال تشر الى الوكالة 
صاحبة الساطة على الطريق. 
ب علامات محطات الوصول وهي تحمل اسم المدينة أو القرية مم 
سهم يشير الى الاتجاه كا تبي المسافة أيضا على اللوحةر هذه اللوحات 
توضع قبل التقاطعات لتوجيه السائق الغريب باتباع الط الصحيح. 
ج علامات المسافات وتوضع بعد ملتتى الطرق ليتأكد السائق أنه على 
الطريق الصحيح وهى توضح مسافات الحطات اختلفة بالأميال على طول 
لطريق » وتلون علامات الحطات والمسافات بلون أبيض على خلفية 


هة 


حضراء. 


۸ س 


دت لاك اة الشوارع وهي تستعمل في جيع تقاطعات ألطرق في 
ادن لاعطاء السائق اكر كمية من العلومات » وعلى الطرق الرئيسية 
توضع لوحات بأساء الشوارع قبل التقاطعات لأعطاء السائق الوقت 
الكافي لاتخاذ القرار. 
هھ لوحات خحدمة السائق وتستخدم لاشعار السائق مقدما بالواقف 
الحانبية أو مناطق الاستراحة وتكون هذه العلامات بلون ابيض على 
خلفية زرقاء, 

أما الحلامات الارشادية للسرعة العالية بالطرق السريعة فهى 
شييهة بالعلامات الارشادية على الطريق ذات الخطين وتكون بحجم كبر 
لتصريف السرعات العالية » التقاطعات المعقدة والحاجة الى المزيد من 
الوقت لاتخاذ القرار. 

وف کشر مس الحالات تكون علامات الارشاد على الطرق 
الرئيسيه علوية حت يسهل رؤبتهأ. 

وس الهم في جميع استخدامات علامات الارشاد أن تكون 
ألحبارة الكتوبة قصيرة بقدر الامكان حتى بلتقط ألسائق العلومات 
بسرعة. فقبل سنوات عديدة مضت صممنا بعض العلامات كانت تضطر 
السائق أل التوقف لفهم جيع العلومات المبينة بها. أما ني لوقت الحاضر 
فلا ينبغى أن تزيد المعلومات عن ثلاث عبارات., 

والجزء الشالث من كتيب أجهزة مراقبة المرور يعنى باستخدام 
الرموز وهي مكملة للأجهزة التحذيرية الأخرى. فثلا رمز التوقف يستعمل 
مع اشارة او علامة التوقف. أو ليشير الى المكان الذي يكيل السائق عنده 
ألتوقف عند الانصياع للجهاز. 

وقد تستعمل الرموز مفردها لتوصيل المعلومات فتلا رمز تمشى عبور 
المشاه يندم اعلام السائق عن وجود مشاة كا يستعمل أيضا لتوجيه المشاة 


ھ۵١‎ 


داخل الحقاطع وعلامات الرصيف تقل رؤيتها في الأحوال الجوية 
المطرة الا أنه تجرى داتنما الأبحاث لتحسين مدى الرؤية أثناء الاحوال 
الجو ية السيئه. 

أما العلامات أو الرموز الطولية وهي تلك التي تكون موازية لاتجاه 
سير المسافر فهى تشمل الآتي : 
أ _ الخطوط الوسطى : وتسخدم لفصل الخطوط في الاتجاهات المتعاكسه 
فاللون الأصفر يعنى أن الرور على يسار السائق يسر الى الاتجاه المعاكس. 
ب خطوط الممرات الضيقة وهي تستخدم لقصل خطوط السير في نفس 
الاتجاه كا تستخدم في الطرق الطو يلة ذات-الاطوط التعددة. والاطوط 
امتقطعة تشبر الى المناطق التي يسمح فيا بتغيير الخط بيغا تستخدم الخطوط 
امتصلة في المناطق التي لايشجع فما تغيبر الخط . 
س خحطوط الاطراف وترشد الى اطراف الرصيف خاصة أثناء الظروف 
الحو ية المعقلبة وتعذر الرؤبة. 

أما علامات الأ رصفة فتستخدم لارشاد المرور بوجود عوائق مثبته 
خلال الطریق او بالقرب منہ » وتتکون مں ٩‏ عاکسات صفراء 
وتستخدم بجانب علامة التحذير مشيرة الى احتمال السر على جانى 
العائق. 

والجزء الراإبح من الكتيب يناقش اشارات التحكم ني المرور 
وهي مالوفة لدى معظمنا وهي تفيد المشاة والرور في الطرق التقاطعة 
ولكن هما مزايا غير جيدة مثل:۔_ 
الي ىالتار 
۲ عدم الانصياع لتوجهات الاشارة. 
۳ قد يغر السائق طريقه لطريق آخر لتفادى الاشارة 
٤‏ - تزايد تكرار وقوع بعض أنواع الحوأادث. 


کک 


وهذه بعض النقاط الى سأشير الها بشكل موجز مثال ذلك 
استعمال الجزر بشكل بارز وبالألوان ومايستتبع ذلك مس أجهزة الضبط 
الختلفة عند تقاطع طريقى ريفيين. 

أما الاجزاء الار بعة الأخيرة فتستعمل مفردة وتستخدم بواسطة 
التخصصي الذين لايعنون بجميع مجالات مراقية المرور. 

كيا ينبغى العتاية مراقبة الرور أثناء عمليات الانشاء والصيانةء 
وة اللات و ى ن ماعات فك ال شور عة وه 
اوضاع غير معتادة ولا متوقعة بالنسبة للسائقين ولايكون م فكرة عنها. 
ولذلك فان جيع الاشارات أو العلامات سواء كانت ارشادية أو تحذيرية 
يجب أن توضع على خلفيات برتقالية أما امتاريس والبراميل فتكون بألوان 
برتقالية وبيضاء متبادلة وعاكسة من أحل الرؤية ليلا. أما عن كيفية 
تطبيق أجهزة المراقبة فهناك الثال الذى يوضح قفل خط واحد» طريق 
باتجاهن عند المنحنى والثال الثاني للاستعمال في طريق ذى أريعة 
خطوط غر مقسمة حيث النصف الثاني مغلق. 

وعن ضط المرور ف ناطق الدارس. فیحدر الاهتمام يانشاء 
طرق المدارس ومراقبة عبور الشوارع يي مناطق المدارس. 

م هناك مراقبة المرور عند تقاطعات السكك الخديدية. وي 
اتقأاطعات خحطرة حیث نتج عن الوادث نسبة عالية من الوفيات. لذلك 
يجب توفر المعلومات الخاصة بالأجهزة مثل لوحة التحذير السابقة 
واستخدام حواحز العبور في تقاطعات السكة الحديد. كا يستوجب ايضا 
الارشاد عں كيفية استخدام الاشارات والعلامات خماية السائىق القادم 
جو عبور خط حديدي. 

أما بخصوص العلومات التي تختص براقبة الدراجات فهناك 
علامات خاصة بها. وهناك أيضا العلومات الخاصة بتصمع خط سير 


— ۹4 


الدراجات. كاستعمال الدراجات لعلامات الرصيف ومراقبة حركة سير 
ألدراحات المحتاطه مرور السبأارات. 

لقد كان ذلك استعراضا سريعا عن سلامة المرور في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


۲ س 


